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FICHE TECHNIQUE
MIXPRO 100 / ref.30730

malaxeur séquentiel

Machines compatibles CP Joint 10, CP 10, 15, 20, 
25, 30, 35, 40, 45 & 50

Type de malaxage séquentiel
Moteur 2,2 kW
Vitesse rotation avant/arrière 36 à 84 tr/min
Alimentation machine 230 V - 10 A - 50 et 60 Hz
Capacité cuve 100 L
Doseur d’eau intégré
Hélice double hélice hélicoïdale
Hauteur de chargement 126 cm
Dimensions (L x l x h) 129 x 74 x 84 cm
Dim. position haute (L x l x h) 129 x 74 x 126 cm
Poids 107 kg

Le malaxeur MIXPRO 100 est muni d’une double 
hélice hélicoïdale sur arbre horizontal assurant un 
malaxage rapide & homogène pour tout type de 
produits en poudre.

Il est équipé d’une cuve en inox, d’un variateur de 
vitesse, d’une fonction marche avant/arrière ainsi 
qu’un doseur d’eau.
Le MIXPRO 100 possède un tableau de commande 
digital permettant le réglage simplifié de la vitesse de 
rotation, du dosage d’eau ainsi que l’affichage de la 
tension réseau.

UTILISATIONS
• Tous types de produits en poudre
• Tous produits bi-composants
• Sable ou chaux à malaxer avec de l’eau


